
 
 
 
 
 

 
固件升级指南 
版本 1.0 日期 2019-11-19 

 



 

N58 固件升级指南 

版权声明 

 

深圳市有方科技股份有限公司版权所有 ii 

 

版权声明 

版权所有 © 深圳市有方科技股份有限公司 2019。深圳市有方科技股份有限公司保留所有权利。 

未经深圳市有方科技股份有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，

并不得以任何形式传播。 

 

是深圳市有方科技股份有限公司所有商标。 

本文档中出现的其他商标，由商标所有者所有。 

 

说明 
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关于本文档 

范围 

本文档对应产品为 N58模块，描述了如何升级 N58 的固件。 

读者对象 

本文档的使用对象为系统工程师，开发工程师及测试工程师。 

修订记录 

版本 日期 变更 作者 

1.0 2019-11 初始版本 Wu GuoQing 

 

符号约定 

符号 含义 

 

危险或警告，用户必须遵从的规则，否则会造成模块或客户设备不可逆的故障损坏，

甚至可能造成人员身体伤害。 

 

注意，警示用户使用模块时应该特别注意的地方，如不遵从，模块或客户设备可能

出现故障。 

 
说明或提示，提供模块使用的意见或建议。 
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1 概述 

N58 是一款基于紫光展锐平台的 LTE Cat1 全网通工业级模块，支持客户二次开发。开发过程中，

可在 Windows 系统的电脑上，通过 USB 对模块进行固件升级操作。 

本文主要介绍 N58 模块的 USB 驱动安装和升级流程。 

准备材料： 

⚫ 需要升级的 N58 模组产品 

⚫ UpgradeDownload 下载软件 

⚫ USB 数据线 

⚫ USB 驱动程序 

⚫ 待烧录升级的 N58 软件版本 

⚫ PC（win7/win8/win10） 
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2 固件升级 

本章节主要包括 N58 驱动安装以及升级流程。 

若 PC 已安装 N58 的 USB 驱动程序，请直接查看 2.2 章节。 

2.1 安装驱动 

步骤 1：将模块通过 USB 线连接到电脑。模块上电开机，查看电脑“设备管理器”，确认 USB 设备正常

识别。 

 

 

步骤 2： 请根据电脑配置，选择对应驱动程序（amd64 对应 64 位电脑，x86 对应 32 位电脑），双击

dpinst 程序。 
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步骤 3：在弹出的安装向导中，单击“下一步”。 

 

 

步骤 4：如果弹出 Windows 安全对话框，选择“始终安装此驱动程序”。 
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请耐心等待几分钟，等待驱动安装完成。 

 

 

驱动安装成功。 
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步骤 5： 查看电脑“设备管理器”，确定驱动已经正常安装。 

 

 

2.2 升级流程 

步骤 1：模块进入到下载模式才能正常升级固件版本，通过以下方式使模块进入下载模式。 

⚫ 硬件强制进入下载模式，短接 PIN_48 以及 PIN_45，重新上电开机可进入下载模式。 

模块型号 FORCE_USB_BOOT（USB_BOOT） VDDIO_1P8（VDD_1P8） 

N58 PIN_48 PIN_45 

 

− 若使用我司 N58_Mini_EVB_V1.0 板，使用跳线帽短接下图中 boot 以及 1.8V 引脚，重新上

电开机可进入下载模式。 

− 若使用我司 N720-DEMO-V2.0 板，同时按住 USB_Boot 以及 PWRKEY 按键，重新上电开

机，即可进入下载模式。 
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⚫ AT 指令进入下载模式，使用串口工具发送 AT^FORCEDNLD，进入下载模式。 

 

 

步骤 2：在“设备管理器”中查看端口，确认显示 SPRD U2S Diag 端口，此时模块已经进入下载模式。 

 

  

步骤 3：打开 UpgradeDownload 工具文件夹，双击运行 UpgradeDownload 程序。 
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步骤 4：单击 Load Packet，选择即将升级的固件版本。 

 

 

步骤 5：单击 Setting 按钮，设置下载使用的 COM 口，Baudrate 选择 921600。 
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步骤 6：单击 Start Loading，开始更新固件版本。 

 

 

更新固件完成。 

 

 

步骤 7：打开串口工具，输入指令 AT+GMR 查询固件版本，确认升级到正确的固件版本。 
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